
PVC - DERNYL  N (200) Öl- u. Fettbeständig
           - Typenbezeichnung - 

Minimum
Rollen-

Diameter
(bei Zimmer-
temperatur)

Lebens-
mittel-

Qualität

nach

Temperatur-
beständigkeit 
(auf Basis von 

Produkt-
temperatur)

in °C

Stärke Farbe

min max

223 1 E 6 - 8r N65 weiß 8 ● ● ● 2,0 1,9 35 50 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 2000

224 2 E 7 - 0 N65 weiß 15 ● ● ● 2,7 2,4 40 60 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 2000

225 2 E 7 - 8r N65 weiß 15 ● ● ● 3,3 3,2 50 80 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 3150

227 2 E 20 - 8r N65 weiß 15 ● ● ● 5,2 4,5 80 140 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 2000

227A 2 E 20 - 8r grün 15 ● ● ● 5,2 4,5 80 140 ○ ○ ○ ○ -10 +110 ● 2000

228 2 E 19 - 9m N70 weiß 15 ● ○ ● 5,6 4,5 100 140 ○ ○ ○ ○ -10 +110 ● 2000

229 3 E 7 - 8r N65 weiß 23 ● ● ● 5,0 4,6 100 140 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 2000

234 1 R 3 - 0 N65 weiß 6 ○ ● ○ 0,9 0,8 6 20 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 2000

235 2 R 1 - 1 N weiß 10 ● ● ○ 1,6 1,7 20 20 ○ ○ ○ ○ -15 +110 ● 2050

236 2 REZ 0 - 0 N weiß 5 ● ● ○ 2,4 2,8 30 30 ○ ○ ○ ○ -15 +110 ● 2050

236A 3 RREZ 0 - 1 N weiß 8 ● ● ○ 3,6 3,7 100 75 ○ ○ ○ ○ -15 +110 ● 2050

237 2 R 7 - 1 N65 weiß 10 ● ● ○ 2,7 2,4 40 50 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 3300

238 2 LR 8r - 1 N65 weiß 10 ● ● ○ 2,2 2,2 30 60 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 2050

238A 2 LR 8r - 1 N65 blau 10 ● ● ○ 2,2 2,2 30 60 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 2050

239 2 R 7m - 7m N65 weiß 10 ● ○ ○ 3,6 3,1 60 60 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 2050

240 2 R 7 - 8r N65 weiß 10 ● ● ○ 3,1 3,2 50 80 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 3200

241 2 R 20 - 1 N65 weiß 10 ● ● ○ 4,2 3,7 60 120 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 2050

242 2 R 20 - 0 N65 grün 10 ● ● ○ 4,2 3,7 60 120 ● ○ ○ ○ -10 +110 ● 3300

243 2 R 20st - 0 N65 grün 10 ● ● ○ 4,2 4,8 60 120 ○ ○ ○ ○ -10 +110 ● 2050

243A 2 R 20st - 1 N65 weiß 10 ● ● ○ 4,2 4,8 60 120 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 2050

244 3 R 10 - 1 weiß 13 ● ● ○ 5,3 4,5 100 200 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 3300

245 3 R 20 - 1 N65 / 
AD

weiß 13 ● ● ○ 6,1 5,5 120 220 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 3300

246 2 LR 5 - 1 N65 weiß 10 ● ● ○ 2,0 1,9 30 60 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 3200

246A 2 LR 5 - 1 N65 blau 10 ● ● ○ 2,0 1,9 30 60 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 2050

247 2 LR 8n - 1 N65 weiß 10 ● ● ○ 2,2 2,6 30 60 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 2050

249 2 ECS 0 - 0 N FDA weiß 5 ● ● ● 1,7 1,7 20 20 ● ○ ○ ○ -15 +110 ● 3150

250 3 ECS 0 - 0 N FDA weiß 7 ● ● ● 3,1 2,9 60 60 ● ○ ○ ○ -10 +110 ● 3150

251 2 LRAZ 1 - 1 N schwarz 6 ● ● ○ 1,5 1,4 30 30 ○ ○ ○ ● -15 +110 ● 2050

260 2 LR 5 - 8r N65 blau 10 ● ● ○ 2,7 2,8 40 70 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 2050

262 2 R sg - 1 N65 weiß 10 ● ● ○ 4,1 5,5 60 120 ● ○ ○ ○ -20 +110 ● 2050

263 1 E10M 10m - 1 N65 weiß 10 ● ● ● 3,2 2,9 60 80 ● ● ○ ○ -10 +70 ● 2000

280 3 R 20 - 1 N85 petrol 13 ● ● ○ 5,3 4,9 120 180 ○ ○ ○ ○ -10 +110 ● 3300

281 2 R 10mg - 0 N65 grün 10 ● ● ○ 3,1 3,1 40 60 ○ ○ ○ ○ -10 +110 ● 2050

281A 2 R 10mg - 1 N65 weiß 10 ● ● ○ 2,7 2,7 40 60 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 2050

282 2 R 20fbo - 0 N65 weiß 10 ● ● ○ 5,0 5,2 80 140 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 1200

282A 2 R 20fbc - 0 N65 weiß 10 ● ● ○ 5,0 5,2 80 140 ● ● ○ ○ -10 +110 ● 1200
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