
PVC - DERFLEX  F (100)
         - Typenbezeichnung -

Minimum
Rollen-

Diameter
(bei Zimmer-
temperatur)

Lebens-
mittel-

Qualität

nach

Temperatur-
beständigkeit 
(auf Basis von 

Produkt-
temperatur)

in °C

Stärke Farbe

min max

101 1 E 6 - 8r F80 grün 8 ● ● ● 2,0 1,9 35 50 ○ ○ ○ ○ -15 +90 ○ 3100

102 2 E 7 - 8r F80 grün 15 ● ● ● 3,6 3,2 50 80 ○ ○ ○ ○ -15 +90 ○ 3050

102A 2 LRM 5 - 8r F80 grün 15 ● ● 2,5 2,3 25 45 ○ ○ ○ ○ -15 +90 ○ 2050

103 2 E 15 - 0 F80 grün 15 ● ● ● 3,7 3,2 40 70 ○ ○ ○ ○ -15 +90 ○ 2000

103A 1 E10M 10 - 1 F80 petrol 10 ● ● ● 3,2 2,9 60 80 ○ ○ ○ ○ -10 +70 ○ 2000

104 3 E 7 - 8r F80 grün 23 ● ● ● 5,1 4,6 100 140 ○ ○ ○ ○ -15 +90 ○ 3150

106 2 R / RXA 10bw - 0 Fv35 schwarz 11 ● ● ○ 2,7 2,7 50 80 ○ ○ ○ ● -25 +70 ○ 3300

107 2 EA 20 - 10m Fv80 weiß 15 ● ○ ● 5,8 4,9 100 140 ● ● ○ ● -15 +90 ○ 2000

109 3 EA 20 - 10m Fv80 weiß 23 ● ○ ● 7,6 6,3 120 220 ● ● ○ ● -15 +90 ○ 3100

111 2 R 7 - 0 F80 grün 10 ● ● ○ 2,5 2,4 40 60 ○ ○ ○ ○ -15 +90 ○ 3300

111A 2 R 15 - 0 F80 grün 10 ● ● ○ 3,6 3,2 40 70 ○ ○ ○ ● -15 +90 ○ 3300

112 2 R 7 - 8r F80 grün 10 ● ● ○ 3,1 3,2 50 80 ○ ○ ○ ○ -15 +90 ○ 3300

112A 2 LR 4 - 8r F80 grün 10 ● ● ○ 2,7 2,7 40 70 ○ ○ ○ ○ -15 +90 ○ 3250

114 2 R 20 - 7m F80 grün 10 ● ○ ○ 5,1 4,7 100 140 ○ ○ ○ ○ -15 +90 ○ 2050

115 2 R sg - 0 F40 grün 10 ● ● ○ 4,0 5,4 60 120 ○ ○ ○ ○ -25 +70 ○ 2050

115A 2 R sg - 0 F40 petrol 10 ● ● ○ 4,0 5,9 60 120 ○ ○ ○ ○ -25 +70 ○ 2050

115B 2 R sg - 0 F40 grau 10 ● ● ○ 4,0 5,4 60 120 ○ ○ ○ ○ -25 +70 ○ 2050

116 3 R / RA 7 - 0 F80 grün 13 ● ● ○ 4,2 3,6 80 140 ○ ○ ○ ● -15 +90 ○ 3300

117 3 R 7 - 8r F80 grün 13 ● ● ○ 5,1 4,7 100 140 ○ ○ ○ ○ -15 +90 ○ 3300

119 2 LRA 5 - 0 F80 / 
AD

grün 10 ● ● ○ 2,3 2 25 50 ○ ○ ○ ● -10 +90 ○ 3200

119A 2 LRA 5 - 0 F80 / 
AD

petrol 10 ● ● ○ 2,3 2 25 50 ○ ○ ○ ● -10 +90 ○ 3200

119B 2 LR 4 - 0 F80 grün 10 ● ● ○ 2,0 1,8 30 60 ○ ○ ○ ○ -15 +90 ○ 3250

120 2 LRA 4m - 0 F80 schwarz 10 ● ● ○ 2,2 2 25 50 ○ ○ ○ ● -10 +90 ○ 3200

120A 2 LR / RXA 4m - 0 F80 schwarz 10 ● ● ○ 2,2 2,0 30 60 ○ ○ ○ ● -15 +90 ○ 3250

123 2 R 10mg - 0 F40 petrol 10 ● ● ○ 3,1 3,1 40 60 ○ ○ ○ ○ -15 +90 ○ 2000

124 2 R / RXA 10lr - 0 F35 grün 10 ● ● ○ 2,9 2,8 50 80 ○ ○ ○ ● -15 +90 ○ 2000

125 2 R / RXA 10lr - 0 Fv35 schwarz 11 ● ● ○ 2,9 2,8 50 80 ○ ○ ○ ● -25 +70 ○ 2050

126 2 R / RXA 16wg - 0 F40 schwarz 11 ● ● ○ 3,3 3,6 60 90 ○ ○ ○ ● -25 +70 ○ 2050

127 2 R / RXA sg - 0 Fv40 schwarz 11 ● ● ○ 4,5 5,7 60 120 ○ ○ ○ ● -25 +70 ○ 2050

130 2 R 20st - 0 F80 grün 10 ● ● ○ 4,4 5,0 60 120 ○ ○ ○ ○ -15 +90 ○ 2050

131 2 R 20st - 8r F80 grün 10 ● ● ○ 5,2 5,7 80 140 ○ ○ ○ ○ -15 +90 ○ 2050

152 3 LRSAZ / 
RXA 

1 - 0 F schwarz 12 ● ● ○ 2,8 2,6 60 80 ○ ○ ○ ● -15 +90 ○ 2050

184 2 LR 6lg - 0 F35 grau 10 ● ● ○ 2,0 2,1 30 60 ○ ○ ○ ○ -25 +70 ○ 2050
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